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o připojení k LOKÁLNÍ distribuční soustavě

Kategorie MO/DOM – první připojení

Číslo: ____________________

Provozovatel distribuční soustavy
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QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov

IČO:  25307762
                                                      DIČ: CZ 25307762

Zapsán v Obchodním rejstříku: u Rejstříkového soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074

Peněžní ústav: Česká spořitelna
                             Číslo účtu:   1646962/0800
Osoba oprávněná jednat za provozovatele distribuční soustavy: 
Ing. Jindřich Svoboda, Oldřich Julina, Ing. Jitka Zlatníková

(dále jen Provozovatel) 
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Jméno a příjmení/Obchodní název: 

Sídlo/Adresa: 

Datum narození/IČ:
                                                  DIČ: 

Zapsán v Obchodním rejstříku: 

Zastoupen: 

Zasílací adresa: 

(dále jen Zákazník)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,energetický zákon“) a v souladu s prováděcími předpisy, příslušným Řádem provozovatele lokální distribuční soustavy (dále jen „Řád PLDS“) a technickými pravidly tuto smlouvu o připojení k distribuční soustavě:

Čl. I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele připojit odběrné plynové zařízení Zákazníka (dále jen „OPZ“) k distribuční soustavě Provozovatele a umožnit Zákazníkovi odběr zemního plynu v odběrném místě (dále jen „OM“), a to za podmínek stanovených v této smlouvě.

Čl. II. Termín připojení

Provozovatel připojí OPZ zákazníka k distribuční soustavě a umožní odběr zemního plynu v OM nejpozději do 7 dnů po dni, kdy budou splněny všechny podmínky uvedené v čl. III a v příloze č. 1 této smlouvy, nejdříve však dne………………………..
Čl. III. Podmínky připojení a specifikace odběrného místa
1. Název/Adresa OM: 

     EIC kód:  

     Přesné označení OM: 

2. Provozovatel připojí OPZ k distribuční soustavě (instaluje měřicí zařízení) a umožní Zákazníkovi odběr zemního plynu v OM za podmínky, že:

      a) Zákazník předložil Provozovateli:
- zprávu o revizi OPZ vyhotovenou zejména v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách vyhrazených plynových zařízení, v platném znění, 

- doklad o tom, že sjednal smlouvu o sdružených službách dodávky plynu do OPZ, anebo smlouvu o distribuci plynu do OPZ,

       b)charakter odběru zemního plynu v OM a způsob a místo připojení OPZ k distribuční soustavě odpovídají   skutečnostem uvedeným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy,

       c)
jsou splněny další podmínky uvedené v příloze č.1 této smlouvy. 

3. Nebudou-li splněny podmínky stanovené v této smlouvě a v příloze č. 1 této smlouvy, je Provozovatel oprávněn nepřipojit OPZ Zákazníka.

Čl. IV. Úhrada za instalaci měřicího zařízení

1. Provozovatel se zavazuje neúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s první instalací měřicího/měřících zařízení v OM, vyplývající z platných právních předpisů. Druhá a další instalace každého jednotlivého měřícího zařízení na OM bude zpoplatněna dle aktuálního ceníku Provozovatele.

2. Druhou a další instalací měřícího zařízení je jeho opětovná instalace po odpojení z důvodu uvedeného v Čl. VII. této smlouvy.

Čl. V. Převod plynárenského zařízení na Provozovatele

1. Základní podmínky převodu nově zřizovaného plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) jsou stanoveny v příloze č. 1 této smlouvy, kde je uvedena jeho specifikace. Je-li PZ již vybudováno, tento odstavec se nepoužije.

Čl. VI. Ostatní ujednání

1. Zákazník 

    a) předloží Provozovateli k odsouhlasení projektovou dokumentaci OPZ, a to za účelem posouzení souladu s údaji uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, 

    b) bude OPZ udržovat na svůj náklad ve stavu, který odpovídá požadavkům bezpečnosti a spolehlivosti stanoveným právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly; nesplněním tohoto závazku se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů,

     c) poskytne Provozovateli součinnost nutnou k realizaci připojení, k řádnému provozu, údržbě nebo opravám PZ, včetně součinnosti při zřizování práv Provozovatele k nemovitostem dotčeným PZ a umožní Provozovateli přístup k té části OPZ, kterou prochází neměřený plyn,

     d) bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele se zdrží


1. zásahů do OPZ, které by mohly ovlivnit správnou instalaci a funkčnost měřicího zařízení, případně do částí OPZ, kterými prochází neměřený plyn,


2. zásahů do měřicího zařízení,


3. provedení změny v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich technických parametrů,

      e) umožní kdykoliv osobám pověřeným Provozovatelem přístup k měřicímu zařízení za účelem kontroly, údržby, opravy, výměny či odebrání měřicího zařízení, jakož i k provedení odečtu stavu; při první instalaci měřícího zařízení je Zákazník povinen umožnit Provozovateli kontrolu souladu technických hodnot uvedených v příloze č. 1 s nainstalovanými spotřebiči,

      f) oznámí Provozovateli závadu na měřicím zařízení nebo neobvyklost ve funkci měřicího zařízení a stejně tak zneužití, poškození nebo odcizení měřicího zařízení nebo plomb, kterým je toto zařízení opatřeno, a to neprodleně po zjištění těchto skutečností; nesplněním závazku oznámit porušení měřícího zařízení nebo jeho zajištění se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů,

      g) písemně oznámí provozovateli


1. zamýšlenou změnu v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich technických parametrů, a to alespoň 30 dnů předem,


2. změnu svých identifikačních údajů, a to neprodleně po provedení takové změny.

2. Provozovatel

       a) 
bude na své náklady udržovat měřicí zařízení v řádném stavu a pravidelně ověřovat správnost měření,

       b) má právo na přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení v souladu s příslušným ustanovením Energetického zákona; při první instalaci měřícího zařízení je Provozovatel oprávněn provést kontrolu souladu technických hodnot uvedených v příloze č. 1 s nainstalovanými spotřebiči,

      c) 
je oprávněn oznámit obchodníkovi s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ, že Zákazník odebírá  plyn neoprávněně,

      d) Provozovatel není povinen umožnit Zákazníkovi odběr plynu, jsou-li splněny podmínky pro omezení nebo přerušení distribuce nebo dodávky zemního plynu stanovené v právním předpise; ustanovení právního předpisu o oznamovací povinnosti Provozovatele v souvislosti s přerušením nebo omezením distribuce nebo dodávky plynu se použijí obdobně. 

      e) Provozovatel neodpovídá za škodu nebo ušlý zisk Zákazníka vzniklý v důsledku výkonu práva Provozovatele podle odstavce 2 písm. d) tohoto článku. 

Čl. VII. Odpojení

1. Provozovatel je oprávněn odpojit OPZ od distribuční soustavy a odebrat měřicí zařízení v případě, že:

      a) OPZ ohrožuje život, zdraví nebo majetek osob; odpojení je Provozovatel oprávněn oznámit obchodníkovi  s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ,

      b) jsou splněny podmínky pro přerušení dodávky plynu z důvodu neoprávněného odběru plynu nebo neoprávněné distribuce plynu stanovené v obecně závazném právním předpise,

     c) o to Zákazník požádá,

     d) Provozovatele o to požádá obchodník s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ.

2. Jestliže na výzvu Provozovatele učiněnou alespoň 3 pracovní dny předem, Zákazník neumožní Provozovateli odpojit OPZ a odebrat měřicí zařízení, je Provozovatel oprávněn oznámit tuto skutečnost Státní energetické inspekci.

3. Došlo-li k odpojení OPZ podle Čl. VII. odstavce 1 písm. a) této smlouvy, Provozovatel připojí OPZ do 7 dnů poté, co Zákazník prokáže, zejména revizní zprávou, že důvody k odpojení podle odst. 1 písm. a) tohoto článku pominuly. 

4. Došlo-li k odpojení OPZ podle Čl. VII. odstavce 1 písm. b) nebo d) této smlouvy, Provozovatel připojí OPZ do:

      a)  sedmi kalendářních dnů poté, co Zákazník prokáže uhrazení případných dluhů vůči Provozovateli včetně nákladů Provozovatele spojených s odpojením a s obnovením distribuce plynu a současně předložil zprávu o revizi OPZ nebo ověření technického stavu dle TPG 800 03, nebo 

      b) sedmi kalendářních dnů ode dne, ve kterém uzavřel Provozovatel se Zákazníkem nebo s dodavatelem sdružené služby dodávky plynu dohodu o splácení dlužných plateb včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením distribuce plynu a současně předložil zprávu o revizi OPZ nebo ověření technického stavu dle TPG 800 03.

Čl. VIII. Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.Tato smlouva zaniká

     a) jestliže z důvodů na straně Zákazníka nedojde k opětovnému připojení OPZ ani do šesti (6) měsíců po odpojení OPZ z důvodů dle Čl. VII. odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy, nebo

     b) sjednáním smlouvy o připojení stejného OPZ s jiným zákazníkem (přepis); nároky Provozovatele vůči Zákazníkovi vzniklé před zánikem smlouvy nejsou tímto dotčeny. Jiným zákazníkem se pro účely Čl. VIII odst. 2 písm. b) rozumí osoba, která doloží vlastnické právo k OPZ, anebo souhlas vlastníka OPZ s tím, aby tato osoba OPZ užívala.

3. Jestliže Zákazník nezahájí smluvní odběr zemního plynu do OPZ ani do dvanácti (12) měsíců ode dne nejdříve možného připojení uvedeného v čl. II, tato smlouva a závazek Provozovatele umožnit Zákazníkovi odběr plynu zaniká a Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu nahradit Provozovateli veškeré náklady vynaložené v souvislosti s připojením OPZ, které Provozovatel řádně doloží.  

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele neupravená touto smlouvou nebo jejími přílohami se řídí úpravou obsaženou v obecně závazných právních předpisech, zejména v Energetickém zákoně a v příslušném Řádu PLDS. 

2. Pro účely plnění této smlouvy Zákazník, pokud je fyzickou osobou, poskytuje Provozovateli osobní údaje  a souhlasí s tím, aby Provozovatel tyto údaje shromažďoval a zpracovával v souladu s příslušnými právními předpisy a využil je pro vlastní účely související s podnikatelskou činností Provozovatele. 
3. Všechny úkony vůči druhé smluvní straně musí být učiněny písemně. 

4. Touto smlouvou se ruší předchozí ujednání smluvních stran týkající se připojení OPZ v OM.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž  Zákazník svým podpisem potvrzuje převzetí jednoho.

6. Strany výslovně prohlašují a podpisem stvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem a dále,  že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a nikoli v tísni.

V 
              dne 
                                                                   V 
              dne 


Zákazník:
                                                                               Provozovatel:


Přílohy: Příloha č. 1 – Charakter odběru a podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě

PŘÍLOHA Č.1 SMLOUVY O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 

CHARAKTER ODBĚRU A PODMÍNKY PŘIPOJENÍ OPZ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

číslo: __________________
Charakter odběru zemního plynu v OM


Předpokládaný roční odběr [kWh]:                       
       Požadovaný max. hod. odběr [m³/hod]: 
                                                                                            Požadovaný min. hod. odběr [m³/hod]: 

Seznam připojovaných plynových spotřebičů:

Počet
                 Název a typ spotřebiče
                                   Max. příkon
                Celkem
       Poznámka



       (m³/hod/ks)
                                                   (m³/hod)

                             (starý/nový/záloha/                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                   mimo provoz/léto(zima)



Celkem (OM)


Místo a způsob připojení k distribuční soustavě

Nápojný bod umístit na …………….. plynovod ……………….viz situace.

Přípojka dN ……., délka ……… m.

Plynovou přípojku je třeba napojit kolmo na plynovod a vést v přímém směru bez lomů.

Přípojku zhotovit z materiálu LPE s ochranným pláštěm.

Přechod do svislé části provést tvarovkou 90°. 

U svislé části použít ochrannou trubku.

Jako signalizační vodič použít měděný izolovaný vodič CYY s minimálním průměrem 2,5 mm2  trvale připevněný k horní části přípojky. Signalizační vodič napojit na signalizační vodič plynovodu a vyvést do skříňky HUP.

Přípojku ukončit ve skříňce HUP.

Skříňku HUP, doregulace a obchodního měření umístit na místo přístupné z veřejného pozemku a velikostně přizpůsobit tak, aby byla možná bezpečná montáž a demontáž plynoměru, bez použití speciálního nářadí.

Spodní hranu skříňky umístit min. 0,5 m nad terén.

Podmínkou připojení je vybudování zařízení dle písm. a) bodu: I. /II./I.+II. 

a) I. Plynovod níže uvedených technických parametrů       II.Plynovodní přípojka níže uvedených technických parametrů


Materiál: 

                                                             Materiál
Dimenze:                                                                                        Dimenze: 

Provozní tlak [kPa]: 

                                               Provozní tlak [kPa]: 

Délka plynovodu (m): 

                                               Délka přípojky (m): 
                                                                                                        Typ připojení [ntl/stl/vtl]: 

b) Umístění hlavního uzávěru plynu: 

c) Měřicí zařízení (přístroj):  

Umístění přístroje bude odpovídat technickým pravidlům (TPG) G 934 01

Číslo umístění přístroje: 
Adresa umístění přístroje: 
Umístění přístroje: 
Typ a velikost přístroje: 
Rozteč [mm]: 
Tlak měření [kPa]: 
Způsob měření:


Na OPZ bude před i za plynoměrem osazen kulový uzávěr.

Případná změna typu a velikosti měřicího zařízení, včetně tlakové úrovně měření je uvedena na stanovisku provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ, případně v protokolu o montáži měřidla.

3) Další podmínky připojení


4) Specifické podmínky připojení


Plynovodní přípojka

Zhotovení přípojky může provést pouze subjekt k této činnosti oprávněný.

Plynovodní přípojka bude zhotovena a provozována mj. v souladu ČSN EN 12007 (1 - 4), ČSN EN 12327, ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 905 01 a ustanovení Energetického zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zahájení stavebně-montážních prací bude v předstihu minimálně 5  pracovních dní oznámeno příslušnému pracovníkovi  realizace Quantum,a.s., který provede kontrolu pravomocného  stavebního povolení pro daný rozsah stavby, provede přejímku trubního materiálu a stavbu bude průběžně kontrolovat (mj. přizvat k přejímce vykopané rýhy, spuštění potrubí do rýhy, zásypu, hlavní tlakové zkoušce apod.).

Není-li uvedeno jinak, bude před záhozem potrubí provedeno geodetické zaměření potrubí a polohopisných prvků dle směrnice JMP a.s. 8/2000.
Zhotovitel protokolárně předá investorovi hotové dílo. Před propojením plynovodní přípojky s distribučním plynovodem předá investor technickou dokumentaci plynovodní přípojky dle TPG 905 01 vč. geodetického zaměření (není-li uvedeno jinak) a žádost o propojení plynovodní přípojky s distribučním plynovodem bez současného uvedení do provozu.

Geodetického zaměření bude předáno pracovníkovi  realizace staveb Quantum,a.s. min. 7 dní před termínem přejímky plynárenského zařízení.

Propojení plynovodní přípojky s distribučním plynovodem provede společnost  Quantum, a.s. 
Plyn je možno vpustit do jednotlivých dokončených dílčích částí stavby (naplnit plynovodní přípojku plynem) bez současného uvedení stavby do provozu, po provedení úspěšné tlakové zkoušky a vyhotovení kladné revizní zprávy. Po dokončení všech dílčích částí stavby podá investor bez zbytečného odkladu na příslušný stavební úřad žádost o provedení konečného řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě  nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119).

Uvedení plynovodní přípojky do provozu - užívat dokončenou stavbu při zajištění trvalé dodávky plynu je možné až po přejímce díla, předložení smlouvy o způsobu provozování a po provedení konečného řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119).

Požadujeme, aby plynovodní přípojka byla do doby propojení s distribučním plynovodem natlakována vzduchem na cca 100kPa.

Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob (dle ustanovení Energetického zákona č.458/2000 Sb.).

Odběrné plynové zařízení (dále OPZ)

Požadujeme umístit uzávěr příslušné dimenze za plynoměr.OPZ lze připojit po naplnění požadavků bezpečnosti a spolehlivosti, předložení kladné výchozí revizní zprávy na toto zařízení, uzavření smlouvy o prodeji a dodávce zemního plynu.

Zhotovení OPZ může provést pouze subjekt k této činnosti oprávněný.

OPZ bude zhotoveno a provozováno m.j. v souladu ČSN EN 1775, TPG 609 01, TPG 704 01, TPG 800 03 a TPG 934 01.

OPZ je možno uvést do provozu a užívat ho po provedení konečného řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119).

K projektové dokumentaci požadujeme předložit polohopisnou situační mapu s širším okolím v takové čitelné podobě, aby bylo možno jednoznačně určit polohu vůči plynárenskému distribučnímu plynovodu (s vyznačením měřítka, zvýrazněním  hranice pozemku odběrního místa apod.).

Tuto smlouvu (popř. její kopii) předložte jako přílohu při žádosti o naše stanovisko.

5) Součástí této přílohy je mapová část s vyznačením místa připojení 


Tento dokument nenahrazuje stanovisko Provozovatele k dokumentaci pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
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